
Max.59mm 

Max. 300mm 

(2.3 
pulgadas) 

(11.8 
pulgadas) 

 

 

 

Especificaciones 

Envasado 
Tamaño bandeja    

 

 
 
 

Velocidad de 
empaquetado     

 
 

 

Ancho del Film      

Diámetro del Film     

 
Pesado

 

 
 

 
#1 Ancho 230 x Fondo 150 mm  

#2 Ancho 250 x Fondo 180 mm  

#3 Ancho 300 x Fondo 210 mm  

Altura: 15–90 mm  
* Contacte con DIGI para tamaños personalizados 
 

Sólo sellado superior: Max 17 paq./min   

Barrido Gas: 10-15 paq./min 
* Depende del tiempo de llenado del gas 

 

260-360 mm 

 

Max φ250 mm (Exp, 25 µ＝1,700 m) 

 

 
Consola de Operación 
Panel de visualización                 15 pulgadas TFT color LCD táctil 

Teclas de operación               Teclas mecánicas y pantalla táctil 

Memoria para archivos programables             18 GB SD 
 

General 
Fuente de alimentación:  AC200-240 V,1phase,50/60 Hz: Consumo 1,2 kVA 

Peso neto              Aprox. 230 kg 

Temperatura de funcionamiento     10 to 30 ℃ sin condensación  

Max Humedad de funcionamiento     80% RH      sin condensación 

 

Tipos de etiquetadoras 
TWIN, POP, BP  

LX-5600 

Termoselladora de bandejas con sistema de Pesaje Sellado  
y Etiquetado con MAP totalmente integrador 

  

Tipo de intervalo Multi-Intervalo Intervalo 
sencillo 

Capacidad Max. 3/6 kg Max 6/15 kg Max.13,5 kg 

Escalas de interva los e=1/2 g e=2/5 g e = 4,5 g 

Rango de pesaje 20 g-6 kg 40 g-15 kg 90 g -13 kg 

Capacidad de envasado 50 g -3 kg 50 g – 2,99 kg 

Impresora y Etiquetadora 
 

Tipo de etiqueta Etiqueta Linerless  Etiqueta pre cortada 

Principal, etiqueta POP 
              Ancho: 44,59 mm 

              Alto:     28-105 mm 

Ancho: 40-80 mm 

Alto:    28-105 mm 

Etiqueta BP 
              Ancho: 44,59 mm 

  Alto:   40-105 mm 
— 

Densidad de puntos 12 dot/mm (300 dpi) 

Diámetro rollo etiquetas                                             Max 210 mm 

Diámetro núcleo del rollo 76 mm 

Densidad de puntos 12 dot/mm (300 dpi) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

unit = mm/pulgadas 

 
 

 
 

 

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Multi-Etiquetadora 
Se aplican de una a tres etiquetas simultáneamente 

en la bandeja – dos superiores y una inferior. 
 
 

ETIQUETA 
 M A P 

 

TODO EN UNO   

Tipos de Etiquetadora 
Gemelas, de promoción ó Inferior. 

 
 

Almacenaje de los moldes 
El espacio interior para almacenar  

Peso kg Sellado 
Superior 

Moldes facilita la operativa. 

 

    Peso 
 

 

Ajustes de Gas por PLU 
Se puede seleccionar fácilmente dos tipos de gases por 
cada artículo. 

Ahorro de Energía 
Menor consumo de energía ya que no necesita ni 

bomba de vacío, ni compresor. 

Reducción de consumo de gas para uso alimentario 

gracias a su moderna tecnología de barrido por gas. 

Compacta 
Su reducido tamaño de sólo 1.3m², se adapta 

fácilmente a espacios reducidos, especialmente en 

obrador. 

 
 
 

Fácil cambio de molde 
No necesitas herramientas para cambiar el molde. 

Diseño compacto y ligero que simplifica tus procesos y 

permite un cambio rápido con mínimo esfuerzo. 

Soluciones   Empaquetado en obrador   

Minimizar las 3 mayores pérdidas" en tienda y alargar la vida útil  
  

 
 
 
 
 
 

 
PERDIDAS  
DESCUENTOS 

MAP 

     POR DESECHO 

debido al mayor tiempo en 

los estantes 

     POR DESCUENTOS           POR OPORTUNIDAD DE VENTA       

en productos próximos a su 

caducidad 

con estanterías constantemente 

abastecidas 


